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DC 6-30 DC 12-60 DC 18-200 DC 30-200 DC 6-25S8 DC 12-40S DC 6B/30V DC 12B/60V DC 6-8C

Unidade compressora
100% isenta de 6leo

Motor Elétrico

Protetor Térmico
do motor elétrico
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COMPressores
odonto-medicos

Reservatorio
execucao horizontal

Reservatério
execugao vertical

Base metalica com alga
para transporte

Pulm&o de pulsacao
embutido na base

Valvula de alivio
de partida

Valvula de seguranca para
alivio de eventual sobre pressao,
evitando danos ao compressor

Pressostato automatico

Pressostato automatico com
chave liga/desliga embutida

Valvula reguladora de
pressao

Chave de partida com
contador e protetor térmico

Gabinete acustico com
revestimento fonoabsorvente
e exaustor para retirada
do calor

Tubo de alta resisténcia
com 22 metros de extensao
para conexao instantanea
compressor/reservatorio

Acessorios

Filtros de Reguladores Drenos
PEquena vazao de pressao automaticos
ar comprimido € vacuo
Filtros de Secadores Secadores Reservatoérios
grande vazao por refrigeracao por adsorcao Rua Sanazar Mardiros, 200 - Presidente Altino - CEP: 06213-070 - Osasco - SP

As imagens deste catalogo séo ilustrativas e as cores podem variar devido a reprodugéo grafica.Niveis de ruido foram mensurados & distancia de 1 metro. A Daltech se reserva o direito de alterar as configuracdes de seus produtos sem aviso prévio.

fone: (1) 3699-555I fax: (II) 3699-0005 - odontomedico@daltech.com.br - wwui.daltech.com.br ar comprimido € vacuo




Linha.DC

A Daltech Compressores tem a satisfagdo de apresentar a mais nova e completa linha de
compressores isentos de 6leo. Projetados e fabricados exclusivamente para atender os setores odonto-médicos
seguindo a filosofia “100% isento de 6leo”, os compressores Daltech fornecem ar comprimido de alta qualidade
sem contaminacao por 6leo.

As principais caracteristicas que diferenciam esta nova linha de compressores sio:

= Linha de produtos minuciosamente projetada e harmonizada para atender as necessidades das
areas odontoldgicas e médicas.

= Unidade compressora 100% isenta de dleo, inclusive o carter, com anéis autolubrificantes,
cilindro com tratamento interno especial e rolamentos blindados.

= Poténcia motora de 1 a 5 HP com produgéo para 1 a7 consultérios odontolégicos completos:
= Extremamente duraveis e seguros.

= Conjuntos moveis rigorosamente balanceados propiciando funcionamento livre de vibragées.
= Facilinstalagdo e manutengéo.

= Alto rendimento volumeétrico de ar comprimido com baixo consumo de energia.

= Reservatorio produzido conforme norma ASME e NR-13.

Simbolo abaixo dos produtos que indica a quantidade de consultérios odontolégicos que o compressor abastece.

DC 6-30 DC I12-60

performance

Alto rendimento na produgéo

de ar comprimido. As dimensbes
otimizadas atendem plenamente
as necessidades de consultérios
odontolégicos, clinicas e

postos de saude.

Modelo Deslocamento Pressdo de Operagdo P“"iﬁg?;a RPM Reservatorio Nivel de Ruido Peso (cogimfglstaxelsar )
minima maxima capacidade P e 9
5,8 ba 8,3 bar 1HP
DC 6-30 1$0F’|7n"1‘in silh /porI2 120 Ib/pol? e v 1730 301 77dB(a) 38 kg 420x820x370
12 pcm 5,8 bar 8,3 bar 2x1 HP «
DC 12-60 e 84 lblpoP 120 bfpoP 24075 kW 1730 60 | 84dB(a) 68 kg 740x730x370

Tensado: 220V /60 Hz / 1F ou 110V /60Hz / 1F *Opcional: 100 e 200 litros

DC6-25S

silencioso

Gabinete acustico de dltima geracgéo,
propiciando baixo nivel de ruido.

Painel externo equipado

com horimetro, botao liga/desliga,
sinalizagao de equipamento

energizado e operando.

drenagem

Dreno do reservatorio de facil
acesso, do lado externo do gabinete.

DCi2-40S

Modelo Deslocamento I DE SIS Pﬁ:ﬁg&i‘a RPM FELRELLD Nivel de Ruido Peso (cor?limxeglstf;(elsar )
minima maxima capacidade P o 9
y 6 pcm 5,8 bar 8,3 bar 1HP
DC 6-25 S o B 075 W 1730 25 | 60 dB(a) 75 kg 550x860x560
12 pcm 5,8 bar 8,3 bar 2x1 HP
DC 12-40 S 340 /min 84 Ib/pol? 120 Ib/pol? 2%0.75 kW 1730 40 | 65 dB(a) 92 kg 670x840x560
Tensdo: 220V / 60 Hz / 1F ou 110V /60Hz / 1F
flexibilidade

O sistema permite a instalagdo do compressor

distante do reservatorio.

Seguranca

Conexéo instantanea para engate da mangueira
(dispensa ferramenta), a prova de vazamentos,
entre a unidade compressora

e o reservatorio.

Modelo Deslocamento Pressdo de Operagdo Pﬁﬁgga RPM Reservatorio Nivel de Ruido Peso (cor?lim)?glstaxefar )
minima maxima capacidade P e 9
6 pcm 5,8 bar 8,3 bar 1 HP 390x400x310(compr.)
DC 6B/30V 170 l/min 84 Ib/pol* 120 Ib/pol* 0,75 kW 1730 301 77 dB(a) K9 550xag0x420(reser)
12 pcm 5,8 bar 8,3 bar 2x1 HP 580x400x310(compr.)
DC 12B/60V 340 l/min 84 Io/pol> 120 Ib/pol*  2x0,75 kW 1730 6o 84 dB(a) 78K 55048204420 (reserv)

Tensé&o: 220V /60 Hz/ 1F ou 110V /60Hz / 1F

DC18-200

DC 30-200

durabilidade

Alta durabilidade, resultado
do funcionamento em baixa
rotacgéo e refrigeragao

otimizada.
Modelo Deslocamento flcssao de Operacao P,ﬁg%g:f;a RPM Reseivatode Nivel de Ruido Peso (cogimfglstaxelsar )
minima maxima capacidade P e 9
g 18 pcm 5,8 bar 8,3 bar 3 HP
DC 18-200 510 I/min 84 Ib/pol? 120 Ib/pol? 2.2 KW 700 2001 77 dB(a) 155 kg 1380x1150x600
g 30 pcm 5,8 bar 8,3 bar 5 HP
DC 30-200 850 I/min 84 Ib/pol? 120 Ib/pol? 3.7 KW 700 2001 78 dB(a) 180 kg 1380x1150x600
Tensao: 220V / 60 Hz / 2F ou 380V / 60Hz / 3F Pressao Maxima: 10 bar
DC6-8C
compacto
Leve e portatil,com plugue para tomadas,
ideal para atendimento domiciliar.
Modelo Deslocamento AR EDEUERE P“ﬁg%gf;a RPM Reservatorio Nivel de Ruido Peso (cogimfglstaxelsar )
minima maxima capacidade P e 9
6 pcm 5,8 bar 8,3 bar 1HP
DC 6-8 C el 84 1blpol 120 Ib/pol? 0.75 kW 1730 8 | 77 dB(a) 27 kg 480x460x220

Tensé&o: 220V /60 Hz / 1F ou 110V /60Hz / 1F



	1: externo
	2: interno

