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Série PowerVVAC

As Centrais Daltech série PowerVAC foram
projetadas exclusivamente para o uso medicinal,
atendendo plenamente a RESOLUGAO RDC-N°50
DA ANVISA e suas alteragdes, a norma NBR-12188
DA ABNT e todas as especificagdes e normas
internacionais para Vacuo Clinico utilizado em
procedimentos terapéuticos.

Consumo Zeno

de agua Caracteristicas
[ .
As Moto-Bombas das Centrais ®  Sistema Plug & Play, pronta para operar

Daltech s&o do tipo rotativa de palhetas,
lubrificadas e resfriadas a ar, reduzindo a
zero 0 consumo de agua das bombas ®  Alta Durabilidade
tradicionais e ultrapassadas de anel -
liquido.

m  Totalmente integrada € automatizada

Baixo custo operacional

B Baixo nivel de ruido mesmo sem isolamento
acustico

®m  Sistema de filtragem bacteriolégica

®  Painel elétrico com comando microprocessado €
display de leitura

®m  Sistema de protecao com desligamento da central
€ acionamento de alarme

. ®  |ndicacao das manutencdes preventivas com
QU a I Id a d E Da ItECh numero de horas € acdes necessarias
®m  Servicos de Pré € Pos-Vendas garantidos por
autorizados técnicos Daltech em todo Brasil

® Montagens e execucdes opcionais:
Sobre base com reservatorio vertical € execucao duplex
Sobre base com reservatorio vertical e execucao triplex

Sobre reservatoério horizontal € execugao triplex.

Coletor de Descarga

Fornecido nas centrais com
execugao, facilitando a
canalizagédo da descarga do
ar exaurido para o exterior

da sala de maquinas. Moto-Bomba de Vacuo

Rotativa de palhetas,
resfriada a ar, lubrificada e

acionada por motor elétrico. Filtro de Protecao

Com capacidade de
retencdo de 2um e
eficiéncia de 99%, protege

a moto-bomba e prolonga
sua vida util.



Dimensodes/ Execusc")es

Central Dimensodes Sistema de Filtragem Bacteriolégica Modelo
(@] D de Véacuo mm Exec. Duplex (mm) | Exec. Simplex (mm)
ULV Modelo Comp.| Alt. |Larg.|Comp.| Alt. |Larg.] Comp. | Alt. Larg.
U X
2w VAC-15-D | 1860 |1175| 832 | 860 | 800 | 680 - - - MVF-25
U E_ VAC-20-D | 2350 |1205| 832 | 860 | 800 | 680 - - - MVF-55
% - VAC-25-D | 2500 |1205| 832 | 860 | 800 | 680 - - - MVF-78
W D VAC-40-D | 2500 |1450| 832 | 860 | 800 | 680 - - - MVF-120
VAC-75-D | 2500 |1670|1040| 1060 | 940 | 750 - - - MVF-240
VAC-100-D | 2500 | 1670|1040 1060 | 940 | 750 — - — MVF-360
o m VAC-15-S | 1400 | 1125 832 - - - 860 800 340 VF-25
0 >|< VAC-20-S | 1860 | 1175| 832 - - - 860 800 340 VF-55
U 0] VAC-25-S | 2350 | 1205| 832 - - - 860 800 340 VF-78
3 E. VAC-40-S | 2350 |1205| 832 - - - 860 800 340 VF-120
H E VAC-75-S | 2350 |1205| 832 - - - 1060 940 380 VF-240
X .= VAC-100-S | 2350 |1205| 832 - - - 1060 940 380 VF-360
LU U'I @ ! D ! O sistema de filtragem bacteriol6gico pode ser fornecido em execugéo para montagem em parede, diminuindo o

tamanho da central.

Especificacdes Técnicas

Deslocamento Deslocamento Total Poténcia Reservatério Peso aproximado (Kg)
de operagao Operacao + Reserva Motora (capacidade)
Modelo (Total) Central de Sistema de
m3h I/min m3h I/min HP Litros Vacuo Filtragem
VAC-15-D 25 417 25+25 417+417 1,5+1,5 400 150 26
VAC-20-D 55 917 55+55 917+917 2+2 520 210 26
VAC-25-D 78 1300 78+78 1300+1300 2,5+2,5 520 280 26
VAC-40-D 120 2000 120+120 2000+2000 4+4 1000 430 26
VAC-75-D 240 4000 240+240 4000+4000 7,5+7,5 1000 570 52
VAC-100-D 360 6000 360+360 6000+6000 10+10 1000 650 52
VAC-15-S 25 417 NA NA 1,5 200 150 22
VAC-20-S 55 917 NA NA 2 400 180 22
VAC-25-S 78 1300 NA NA 2,5 520 230 22
VAC-40-S 120 2000 NA NA 4 520 330 22
VAC-75-S 240 4000 NA NA 7,5 520 360 45
VAC-100-S 360 6000 NA NA 10 520 400 45

Vacuo maximo: 27 pol.Hg | Vacuo de operagéo: 19 pol.Hg (regulagem padréo) | Voltagem: 220V ou 380V/60Hz/3F | NA: N&o Aplicavel

Central Mod. VAC-XXX-D, Execucao Duplex (Conf. Fig. )

B Composigao Principal: (02) Moto-Bombas de Vacuo; (02) Filtros de protegdo/sucgéo; (01) Reservatério de vacuo execugao
horizontal; (01) Coletor de descarga; (01) Painel elétrico de comando duplex; (01) Sistema de filtragem bacteriolégica execugéo
duplex.

B Principio de Funcionamento: Partida e parada, sendo uma Moto-Bomba de operagéo e outra reserva com a mesma capacidade,
com inversao temporizada e entrada automatica da Moto-Bomba reserva em caso de emergéncia ou alto vacuo.

Central Mod. VAC-XXX-S, Execucao Simplex (Conf. Fig. 2)

®  Composi¢ao Principal: (01) Moto-Bomba de Vacuo; (01) Filtro de protegdo/sucgéo; (01) Reservatério de vacuo execugao
horizontal; (01) Painel elétrico de comando simplex; (01) Sistema de filtragem bacteriolégica execugao Simplex.
B Principio de Funcionamento: Partida e parada.

Pré-Filtro de Protegao

Reservatério de Vacuo Filtro Bacteriolégico I Remove particulas de até

3um, com eficiéncia de
Armazena o Vacuo Clinico Para desinfecgéo do ar 99%, protege o filtro
gerado com QUALIDADE liberado para atmosfera com bacteriologico e aumenta
DALTECH, filtrado e capacidade de retencdo de sua vida util.
desinfectado, pronto para 0,1um e eficiéncia de 99%.

utilizagdo em procedimentos
terapéuticos.
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Reservamo-nos o direito de alterar os dados deste catalogo sem aviso prévio.

DALTECH
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Rua Sanazar Mardiros, 200 - Presidente Altino - CEP: 062I3-070 - Osasco - SP
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